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DER UNIVERSELLSTE
PARKN&LEBER AUF DEM MARKT !




Neue Generation 1-Komponent-Parkettkleber fur
nahezu alle Holzsorten und alle Untergrunde, auf
Basis von Silan-Polymertechnologie.

Zum Kleben von FuBleisten und Abdichten von
Fugen.

Verbessert die Haftung und fixiert auf porosen,
nicht-porosen und glatten Untergrunden.

Dientin 1 Schicht als Estrichharter fur Untergrunde
von schlechter Qualitat. Ab der 2. Schicht
fungiert er als Feuchtigkeitsschutz. Verpflichtend
fur die Verwendung auf Deckboden mit
FuBbodenheizung, bréckelnden und anhydriden
Deckboden.

Ausgleichen von 3 bis 15 mm.

Ausgleichen bis 30 mm und Boden mit
FuBbodenheizung.
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RUBIO® EASYBOND, EINER INNOVATION VON RUBIO® MONOCOAT

Rubio® Monocoat wachst seit 2002 in einem beispiellosen Tempo, und das nicht nur auf dem Heimatmarkt Belgien, sondern in
mehr als 76 Landern weltweit. Rubio® Monocoat-Ol schutzt und farbt Holz in nur einer einzigen Schicht dank seiner innovativen
molekularen Technologie. Jahrlich werden mehr als 30 Millionen m2 Holz mit Rubio® Monocoat-Ol behandelt, vom Weissmann-
Museum in Minnesota (USA) bis hin zu den Sitzbanken der Niederlandischen Eisenbahn. Nun erweitern wir unser Sortiment fur den
anspruchsvollen Parkettverleger, indem wir einen universellen Parkettkleber auf den Markt bringen.

Bei der Entwicklung unseres EasyBond-Parkettklebers wurden einige Prioritdten gesetzt. Unser Ziel war
ein hochwertiger Parkettkleber, der universell einsetzbar ist. Der Parkettkleber wurde mit einer Silan-
Polymertechnologie entwickelt, jedoch ohne Weichmacher, Isocyanate oder Losungsmittel. Er wurde
grundlich getestet, sowohl unter Laborbedingungen als auch auf echten Baustellen, wo der Verteilkomfort,
die Standfestigkeit, usw. getestet wurden. Dabei wurde stets das Augenmerk auf die hervorragende Qualitat
gelegt, die wir uns zum Ziel gesetzt hatten.

Jan D'Alleine, R&D-Manager und Inspirator von Rubio® EasyBond

Einer der Grunde, weshalb unser Rubio® Monocoat-Ol so erfolgreich ist, ist dass Leute das versprochene
Ergebnis von ,Farbe und Schutz in einer einzigen Schicht” sofort sehen. Unsere Produkte verkaufen sich
also von selbst. Kleber ist hingegen ein nicht sichtbares Produkt, dessen Wichtigkeit haufig unterschatzt
wird. Fur die Langlebigkeit des Bodens ist der richtige Kleber jedoch von essenzieller Wichtigkeit, denn
dieser ist fur die Qualitat des Bodens auf lange Sicht ausschlaggebend. Wer sich fur Rubio® EasyBond-
Parkettkleber entscheidet, der entscheidet sich fur Qualitat auf lange Sicht und damit auch fur zufriedene
Kunden. Ist das nicht der Traum eines jeden Parkettverlegers?

Gino Dewaele, Technical Sales, 30 Jahre Erfahrung als Parkettverleger.



WAS MACHT RUBIO®
EASYBOND SO ANDERS?

Heutzutage wird Parkettkleber nur zu haufig anhand
des Preises ausgewahlt. Den Kleber sieht man im
Endergebnis namlich nicht. Wir von Rubio® Monocoat
sehen das jedoch anders. Mit Rubio® EasyBond Neue
Generation 1-Komponent-Parkettkleber auf Basis von
Silan-Polymertechnologie méchten wir auf zwei Ebenen
einen Unterschied erzielen. Zunachst einmal mochten
wir Ihnen das Leben so einfach wie moglich machen:
ein einziger Parkettkleber fur nahezu alle Holzsorten
und Untergrunde - das gestaltet die Auswahl fur Sie sehr
einfach. Nicht zuletzt deshalb, weil keinerlei Risiko einer
Beschadigung der Oberflachenschicht lhres Parketts
besteht.

Auch auf lange Sicht brauchen Sie sich keine Sorgen
zu machen. Rubio® EasyBond ist duBerst langlebig und
garantiert eine lang anhaltende Haftung.

> Universell einsetzbar fur alle Holzsorten und alle situationen

> Langlebiger hart-elastischer Kleber ohne Weichmacher

» Hochwertige Alternative fur 2-Komponenten-PU-Kleber

) Bleibende Gerduschdammung

» Umweltschonend - 0 % VOC

» Hohe Standfestigkeit und einfache Verteilbarkeit

» Hervorragende Haftung

» Kein Risiko auf Beschadigung der Oberflachenschicht

> Schnelle und lang anhaltende Aushartung

» Entspricht nahezu allen anerkannten Normen und Testverfahren

Sie brauchen sich keine weiteren Gedanken zu machen,
denn Rubio® EasyBond macht es Ihnen einfach. Der
Kleber eignet sich fur nahezu alle Holzsorten und
Untergrunde. Also auch fur massives und mehrschichtiges
Parkett, roh oder industriell behandelt, Mosaikparkett,
Lamellenparkett sowie Unterparkett, Kopfholz, Kork
und andere herausfordernde Holzsorten. Diese neue
Klebergeneration nimmt das Beste vom Besten und
kombiniert so wichtige Eigenschaften wie Harte und
Elastizitat in ein und demselben Kleber, und entspricht der
“neuen”1SO 17178.

Ihr Kunde wunscht sich einen Boden, der dem Zahn der
Zeit widersteht und weder Dellen noch Fugen bildet.
Genau deshalb entschieden wir uns fur einen Kleber, der
keine Weichmacher enthéalt und hart-elastisch ist, zwei
Eigenschaften, die einen langlebigen Parkettkleber zum
Ergebnis haben.

Ein Parkettverleger, der Wert auf Qualitat legt, entscheidet
sich haufig fur einen 2-Komponenten-Polyurethankleber,
da dieser schnell aushartet, sehr gut haftet und die
erforderlichen hart-elastischen Eigenschaften aufweist.
Der Rubio® EasyBond stellt eine perfekte Alternative fur
diesen Kleber dar und bietet dieselben Vorteile, ohne
die Nachteile eine 2K-PU-Klebers: er besteht aus nur
einer Komponente, es gibt keine Geruchsemissionen,
Kleberreste konnen ganz leicht vom Boden entfernt
werden, man bekommt keine schwarzen Hande, und
da sich keine Isocyanate im Kleber befinden, fuhrt
Hautkontakt auch nicht zu allergischen Reaktionen.

Entspricht der Norm 12kB-DIN EN150 717-2

Weichmacher sind  olartige  Flussigkeiten,

die OBERFLACHENSCHICHT

Kunststoffen hinzugefugt werden, um diese flexibler PARKETT

zu machen. Dies ist vergleichbar mit dem Hinzuftugen
von Wasser an Ton, wodurch der Ton geschmeidiger
wird. Weichmacher machen Kleber auBerst elastisch und

PARKETTKLEBER
+ WEICHMACHER

AUFBAU DES PARKETTS

gunstig. Dadurch, dass Weichmacher migrieren, verliert der
Kleber im Laufe der Zeit seine Elastizitat. Dieser Vorgang wird
durch das Vorhandensein einer FuBbodenheizung noch zusatzlich

beschleunigt.

Rubio® EasyBond-Parkettkleber enthalt keine Weichmacher,
verfugt jedoch tber einen hohen Polymeranteil, was den Kleber
zwar teurer macht, jedoch auch langlebiger und haftungsfahiger.
Eine weitere Folge des Verzichts auf Weichmacher beim Rubio®

OBERFLACHENSCHICHT
- PARKETT
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MIGRIERENDE WEICHMACHER

MIGRATION DER WEICHMACHER

EasyBond ist die Stabilitdt der Zusammensetzung des Klebers:
da keine Migration stattfindet, besteht kein Risiko einer
vorzeitigen Alterung. Dies macht den Parkettkleber auch fur

FuBbodenheizungen auBerst geeignet.

PARKETT
PARKETTKLEBER

[ UNTERBODEN

Ein zu elastischer Kleber gibt dem Holz zu viel Spielraum und ein zu steifer

Kleber bricht. Die hart-elastische Zusammenstellung des Rubio® EasyBond

POLYMERKLEBER

gibt dem Holz genau den richtigen Spielraum, jedoch nicht so viel, dass

das Holz beginnt, sich zu verformen oder Dellen zu bilden. Diese Art von
PARKETT Kleber kann ubrigens ganz leicht geschmirgelt werden, sodass er sich auch

PARKETTKLEBER
I UNTERBODEN

LANGLEBIGER HART-ELASTISCHER
RUBIO® EASYBOND-KLEBER

Der Rubio® EasyBond-Parkettkleber ist I6sungsmittelfrei
und daher nicht umweltschadlich. Dartber hinaus enthalt
der Kleber keine lIsocyanate, wodurch das Risiko auf
Hautallergien sehr gering ist. Kleberreste kénnen nach der
Aushartung einfach aus dem Eimer gezogen werden, sodass
der leere Eimer ohne Weiteres recycelt werden kann.

als Fugenfuller eignet.

Die korrekte Auswahl von rheologischen Zusatzen fuhrt
zu einer hohen Standfestigkeit. Der Kleber zieht daher
keine Faden und die Kleberstreifen werden sehr gut aufrecht
gehalten, was in einer schonen, ebenen Tragflache des
Parketts resultiert. Zudem ist der Kleber leicht zu verteilen.



Der Rubio® EasyBond wurde allen maoglichen Tests
unterzogen, sowohl unter Laborbedingungen als auch
auf tatsachlichen Baustellen. Wir konnen also mit
Sicherheit und mit einigem Stolz behaupten, dass der
Rubio® EasyBond dank seines hohen Polymeranteils
eine hervorragende Haftung bietet. Unter normalen
Umstanden ist es daher nicht erforderlich, zunachst
einen Primer auf den Untergrund aufzutragen in einem
gesunden Oberflache. Weitere Einzelheiten finden Sie auf
dem technischen Datenblatt.

Eine weitere Folge des Verzichts auf Weichmacher beim
Rubio® EasyBond ist die Stabilitat der Zusammensetzung
des Klebers undist da keine Migration. Bei der Verwendung
von Rubio® EasyBond 1K-Kleber brauchen Sie sich uber
spater entstandene Schaden an der Oberflachenschicht
keine Sorgen zu machen, da dieser Kleber schlicht und
einfach nichts enthalt, was in das Holz migrieren konnte.
Sehr beruhigend, nicht wahr?

Das Parkett kann bereits nach 12 Stunden geschliffen
werden, was im Vergleich zu anderen Klebern einen
enormen Zeitgewinn darstellt. Dadurch, dass der Kleber
keine Weichmacher enthalt, kénnen diese auch nicht
migrieren, sodass wir eine dauerhafte Haftung garantieren
konnen.
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Verbrauch ca. 800 g/m? - Kleberspachtel B7

Verbrauch ca. 1000 g/m? - Kleberspachtel B15

Verbrauch ca. 1200 g/m? - Kleberspachtel B16

Verbrauch ca. 1200 g/m? - Kleberspachtel B16

Schwellen, Fliesen, usw. e

Weitere Einzelheiten finde
technischen Datenblatt.

Bei diesen Verbrauchsangaben handelt es sich lediglich
um Richtwerte. Der tatsachliche Verbrauch hangt von der
Art des Untergrunds sowie der Vorbereitung ab.



VORBEREITUNGSPRODUKTE

Rubio Monocoat macht es Ihnen durch die Entwicklung eines einzigen Parkettklebers fur alle Holzsorten einfach. Dartber hinaus
bieten wir ein Produktsortiment fur die Vorbereitung des Untergrundes an.

Fur die Haftung von Kleber oder Ausgleichsmasse ist die Qualitat des Estrichs von essenzieller Wichtigkeit. Wenn Sie sich far
Rubio® EasyBond-Parkettkleber entscheiden, brauchen Sie bei einem gesunden, starken, porésen oder nicht-pordsen Untergrund
normalerweise keinen Primer anzubringen. Rubio® Monocoat bietet ein Sortiment an Primern, die fur jeden Untergrund eine
Losung bieten.

Zur Fixierung von Untergrund und Staub.

Vor dem Ausgleich eines Untergrunds jeglicher Art.

Auf glatten, nicht-porosen Untergrinden wie z. B. Keramikfliesen.

Auf anhydriden Deckbodden muss stets unser Rubio EasyPrimer 2C Epoxy als Primer angebracht werden.

Bei FuBbodenheizungen — Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy verwenden.

Als Feuchtigkeitsschutz stets 2 Schichten Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy auftragen, fur Untergriinde mit einem Restfeuchtigkeitsgehalt
bis maximal 8%.

ist ein hochwertiger Qualitatsprimer auf Wasserbasis, der als
Haftungsverbesserung und Fixiermittel auf pordsen und nicht-porésen Untergrinden eingesetzt
wird. Dieser Primer kann auch auf schwierigen und glatten Untergrunden wie z. B. Keramikfliesen
(diese sollten zunachst mit einer Diamantscheibe angeraut werden) angebracht werden, zur
Verbesserung der Haftung mit Rubio® EasyFlow, Rubio® EasyFlow-F Ausgleichsmasse oder
Rubio® EasyBond-Parkettkleber. .

0 % VOC
Auf Wasserbasis
So gut wie geruchsneutral

Minimale Schaumbildung

Verpackung: 5 |-Kanister

Farbe: gelb (fur groBere Benutzerfreundlichkeit)

Auftragen mit Burste, Quast oder Primerrolle. Rubio EasyPrimer Aqua

in 1 oder 2 Schichten, je nach Porositéat. fur porése und nicht-pordse

Untergriinde sowie schwierige
und glatte Untergrtnde,
wie z. B. Keramikfliesen.

Geeignet fur raue Unter-

Verbrauch: 100- 200 g/m2 pro Schicht, aufzutragen Haftungsverbesserung und Fixiermittel

ist ein hochwertiger 2-Komponenten-Epoxyprimer auf
Wasserbasis. Dieser Primer ist nahezu geruchsneutral und enthélt keine VOCs. In einer
einzigen Schicht kann der Primer als Estrichharter fur Untergrunde von schlechter Qualitat
dienen. Ab der zweiten Schicht fungiert er als Feuchtigkeitsschutz. Rubio® EasyPrimer
Epoxy muss fur die Verwendung auf Deckboden mit FuBbodenheizung, brockelnden
Deckboden, anhydriden Deckboden und bei der Renovierung bereits vorhandener Boden
mit alten Kleberresten verpflichtend verwendet werden.

0 % VOC Verpackung: Set 2 x 2,5 kg Kanister

Niedrige Viskositat So gut wie geruchsneutral

Trocknet schnell Geeignet fur FuBbodenheizungen
Einlegezeit: ca. 1 Stunde Einfaches 1:1 Mengenverhaltnis

Farbe Epoxy A: grun / Epoxy B: grau Auftragen mit Burste, Quast oder Primerrolle

Verbrauch: 150-250 g/m?2 pro Schicht,
je nach Porositat

Geeignet fur flache,
saugfahige Unter-

grunde und flache,

saugfahige Untergrunde. grunde und Fliesenboden.

Rubio EasyPrimer 2C Epoxy
Empfohlen bei FuBbodenheizungen,
anhydriden Deckboden, Renovierung
alter Boden mit Kleberresten sowie als

Estrichharter bei Untergrunden von
schlechter Qualitat. In zwei Schichten
dient er als Feuchtigkeitsschutz.



Rubio® EasyFlow-Ausgleichsmasse ist universell und ideal zur Vorbereitung
vor dem Verlegen von Parkett einsetzbar und anderen harten und weichen
FuBbodenbelagen. Diese Produkte kdnnen nach dem Auftragen des Primers
fur alle saugenden (mineralhaltigen) Untergrunde wie zementgebundenen
und anhydriden Deckboden (Estrich), jedoch auch fur nicht saugende
Untergrunde wie z. B. Keramikfliesen, verwendet werden. Das Produkt ist in
zwei Versionen erhaltlich:

Zum Ausgleichen von 3 bis 15 mm.

Zum Ausgleichen bis zu 30 mm und fur Boden mit FuBbodenheizung.

Rubio® EasyFlow-Ausgleichsmasse zeichnet sich dadurch aus, dass sie beim
Mischen nicht staubt. Dartber hinaus benotigen beide Versionen weniger
Wasser als traditionelle Ausgleichsmasse, wodurch sie schneller ausharten.
Wahrend der Verarbeitung bleibt die EasyFlow-Ausgleichsmasse bis zum Ende
homogen.

Rubio® EasyFlow ist eine selbstverlaufende, zementgebundene Ausgleichsmasse aus hochwertigem Aluminiumzement, Aggregaten,
zusatzlichen Bindemitteln und chemischen Zusatzen. Es handelt sich um ein vorgemischtes, trockenes Pulver, das sich fur die
Verwendung als dunner Ausgleichsboden eignet.

Anwendungen: Anzubringen in einem einzigen Arbeitsgang tber eine Dicke von 3 bis 15 mm. Die Spachtelmasse glatt mit einem
Spatel aus rostfreiem Stahl und beltften mit einer Entluftungsroller. Unter normalen Umstanden sollte der Boden nach 1-2
Stunden begehbar sein. Vollstdndige Belastung je nach klimatischen Gegebenheiten. Nach 24 Stunden kann das Parkett verlegt
werden. Alle Restfeuchte aus der Spachtelmasse wird Hartung kann mit der Spachtelmasse.

Unterboden: Rubio® EasyFlow muss auf einem gut vorbereiteten Unterboden angebracht werden. Staub,
Fett oder weiche Materialien mussen entfernt werden. Es muss zunéchst stets ein Primer angebracht, bevor
man mit dem Ausgleichen beginnt.

Min. Bodentemperatur: +6° C

Wasserhinzufugung: 19% (4,75 Liter / 25 kg-Sack)

Materialverbrauch: ca. 1,75 kg pro mm Dicke / m?

Aushartungszeit: Begehbar nach 1-2 Stunden / Nach 24 Stunden kann Parkett verlegt werden.
Eine eventuelle Restfeuchtigkeit der Ausgleichsmasse wird sich mit der Ausgleichsmasse
ausreagieren wenn die Zugabe von Wasser (19% = 4,75 | / 25 kg Sack ) wurde exakt erfullt.

Rubio EasyFlow
Selbstverlaufende,
zementgebundene
Ausgleichsmasse.

Rubio® EasyFlow-F ist eine selbstverlaufende und faserverstarkte, zementgebundene Ausgleichsmasse aus
hochwertigem Aluminiumzement, Aggregaten, zusatzlichen Bindemitteln und chemischen Zusatzen. Es
handelt sich um ein vorgemischtes, trockenes Pulver, das fur die Bodenverlegung sowie fur FuBbodenheizungen
geeignet ist.

Anwendungen: Anzubringen in einem einzigen Arbeitsgang Uber eine Dicke von 3 bis 30 mm.

Die Spachtelmasse glatt mit einem Spatel aus rostfreiem Stahl und beluften mit einer Entltftungsroller
Unter normalen Umstanden sollte der Boden nach 1-2 Stunden begehbar sein. Vollstandige Belastung
je nach ortlichen Gegebenheiten. Nach 24 Stunden kann Parkett verlegt werden. Eine eventuelle
Restfeuchtigkeit der Ausgleichsmasse wird sich mit der Ausgleichsmasse ausreagieren.

Unterboden: Rubio® EasyFlow-F muss auf einem gut vorbereiteten Unterboden angebracht werden.
Staub, Fett oder weiche Materialien mussen entfernt werden. Das Material ist duBerst flussig und
ergibt eine glatte Oberflache, bereit fur das Verlegen von FuBbodenbelagen (wie etwa Fliesen,
Laminat, Teppich, Parkett, usw.).

Rubio EasyFlow-F
Selbstverlaufende
und faserverstarkte,
zementgebundene

Ausgleichsmasse.
Min. Bodentemperatur: +6° C

Materialverbrauch: ca. 1,75 kg pro mm Dicke / m?
Wasserhinzufugung: 18% (4,5 Liter / 25 kg-Sack)
Aushartungszeit: Begehbar nach 1-2 Stunden. / Nach 24 Stunden kann Parkett verlegt werden. / Eine eventuelle Restfeuchtigkeit

der Ausgleichsmasse wird sich mit der Ausgleichsmasse ausreagieren wird sich mit der Ausgleichsmasse ausreagieren wenn die
Zugabe von Wasser (18% = 4,51/ 25 kg Sack ) wurde exakt erfullt.

ist ein geeignetes Werkzeug zum

Anbringen von Rubio®-Ausgleichsmasse. In die Klemm- .”‘_’_,-4-"- _.--E::.--
leiste konnen geklemmt werden. Die Spachtel &

ist dartber hinaus mit zwei stufenlos hohenverstellbaren

Gleitstiften fur die gleichmaBige Einstellung jeder

gewunschten Schichtdicke bis zu 36 mm ausgestattet.

, ist eine Kunststoffwalze mit
oy 35 mm langen Stacheln, Spritzschutz und Mit StahInageln,

vernickeltem Metallbugel mit hohlem zum spurenfreien Begehen von
Kunststoffgriff. frischen Ausgleichsmasse.



RUBIO EASY ANWEISUNGEN 1-2-3

UBERPRUFEN SIE DIE UMGEBUNGSTEMPERATUR UND
FEUCHTIGKEIT

Das Mauerwerk und die Putzschichten mussen einen Feuchtigkeitsgehalt von < 5 %
haben. Fliesen mussen verfugt und trocken sein. Dies gilt auch fur Malerarbeiten. Die
empfohlene Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 50 und 60 %. Dies kann mithilfe eines
Hygrometers gemessen werden. Der Restfeuchtigkeitsgehalt des Deckbodens hangt von
der Art des Deckbodens ab:

» Zementgebunden (ohne FuBbodenheizung): 2,5 %

» Zementgebunden (mit FuBbodenheizung): 1,5%

» Anhydrid (traditionell ohne FuBbodenheizung): 1 %
» Anhydrid (traditionell mit FuBbodenheizung): 0,6 %
» Anhydrit-Gussboden: 0,6 %

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

» Flach

» Trocken

» Fettfrei

» Ohne Risse
» Solide

RUBIO® EASYPRIMER | OPTIONAL

Rubio® EasyPrimer Aqua
» Verbessert die Haftung und fixiert auf schwierigen und glatten Untergrinden wie z. B.
Keramikfliesen.

Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy

» Empfohlen bei FuBbodenheizungen, anhydriden Deckboden, Renovierung alter Boden
mit Kleberresten sowie als Estrichharter bei Untergrunden von schlechter Qualitat.

» In zwei Schichten dient er als Feuchtigkeitsschutz.

RUBIO® EASYFLOW(-F) | OPTIONAL

Rubio® EasyFlow
» Selbstverlaufende, zementgebundene Ausgleichsmasse zum Ausgleichen bis 15 mm.

Rubio® EasyFlow-F
» Faserverstarkte, selbstverlaufende, zementgebundene Ausgleichsmasse zum Ausgleichen
bis 30 mm und fur Boéden mit FuBbodenheizung.
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KLEBEN MIT RUBIO® EASYBOND

» Einlegezeit: 45 Minuten

» Spachtelzahnung: B7- B15- B16

» Klebertemperatur: Mindestens 15° C fur eine optimale Verarbeitung.

» Verpackung: 16 kg-Eimer oder 290 ml-Kartusche (493 gram) zum Kleben von FuBleisten
und Abdichten von Fugen.

» Aushéartungszeit: Der Boden kann nach 12 Stunden geschliffen und in Gebrauch
genommen werden, je nach Klimabedingungen und Lagendicke des Klebers (23°C /60 %

Luftfeuchtigkeit).
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» Kleberflecken mit dem Rubio® Monocoat-Reiniger entfernen, bevor diese trocknen.
» Keine Beschadigung der Oberflachenschicht.

» Ausgehartete Kleberreste konnen ausschlieBlich mechanisch entfernt werden.

» Material mit dem Rubio® Monocoat-Reiniger reinigen.

» Hande einfach mit Wasser und Seife waschen.

» Rubio® Monocoat-Ol Ihrer Wahl auf Parkett anbringen.

SCHUTZT UND FARBT IHR HOLZ MIT NUR EINER LAGE OIL PLUS 2C
: : 0 L
Noch Fragen? Kontaktieren Sie Ihren Rubio® Easy Bond-Handler. * =
- ST NI
Fur die weitere Behandlung Ihres Parketts und aller anderen Holzsorten empfehlen wir Thnen unser / WEITERE INFORESSEI NOEN SIE AUF UNSERER .

WWW.RUBIOMONOCOAT.COM
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umfangreiches Ol-Sortiment. Weitere Informationen unter www.rubiomonocoat.com



