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RUBIO® EASYBOND, EEN NIEUWE INNOVATIE VAN RUBIO® MONOCOAT

Rubio® Monocoat is sinds 2002 aan een nooit geziene opmars bezig, niet enkel in zijn thuismarkt Belgié, maar in meer dan 76
landen wereldwijd. Rubio® Monocoat olie beschermt en kleurt hout in één enkele laag, en dit dankzij een innovatieve moleculaire
technologie. Jaarlijks worden ruim 30 miljoen m2 hout behandeld met Rubio® Monocoat olie, gaande van het Weissmann museum
in Minnesota (USA) tot de zitbanken van de Nederlandse spoorwegen. Op vandaag breiden we ons gamma voor de veeleisende
parketteur uit en lanceren een universele parketlijm.

Nieuwe generatie één-component parketlijm
voor vrijwel alle houtsoorten en voor alle
ondergronden, gebaseerd op silaan-polymeer-
technologie.

Bij de ontwikkeling van onze EasyBond parketlijm werden een aantal prioriteiten gesteld. We mikten op
een hoogwaardige parketlijm, die universeel inzetbaar is. De parketlijm is ontwikkeld volgens een silaan-
polymeertechnologie, maar zonder weekmakers, zonder isocyanaten en zonder oplosmiddelen. Er werd
uitgebreid getest, zowel op laboniveau als op echte werven, waar gekeken werd naar gemak van uitkammen,
standvermogen, ... altijd rekening houdende met de topkwaliteit die we voor ogen hadden.

Lijmen van plinten en afdichten van naden.

Hechtingsverbeteraar en fixeermiddel op

poreuze, niet-poreuze en gladde ondergronden Jan D’Alleine, R&D manager en bezieler van Rubio® EasyBond

Dient in 1 laag als chape-verharder voor kwalitatief &,{l _{0

slechte ondergronden. Vanaf de 2¢ laag fungeert
deze als vochtscherm. Verplicht voor het gebruik op E ﬁ C "-.T( B O N D e
dekvloeren met vloerverwarming, korrelende en L " THE MOST INN
anhydride dekvloeren. (set 2 x bidon 2,5 kg) UNIVE RSAL F'J!'LR'QUET ADHES IVE ON T

Eén van de redenen van het groot succes van onze Rubio® Monocoat olie, is dat de mensen het beloofde
resultaat van “kleuren en beschermen in één laag” perfect zien. Onze producten verkopen dan ook
zichzelf. Lijm daarentegen is geen visueel product, waar het belang dikwijls van onderschat wordt. Voor de
duurzaamheid van de vloer is de juiste lijm echter van levensbelang, want deze bepaalt de kwaliteit van de
vloer op lange termijn. Kiezen voor Rubio® EasyBond parketlijm, is kiezen voor kwaliteit op lange termijn en
dus kiezen voor tevreden klanten. En is dat niet waar iedere parketteur van droomt?

Egaliseren van 3 tot 15 mm.

LAOLIET § FARKETTELIRSTOM | A0

Egaliseren tot 30 mm en voor vloeren
met vloerverwarming.
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Gino Dewaele, technical sales met 30 jaar ervaring als parketteur.




WAAR MAAKT RUBIO®
EASYBOND HET VERSCHIL?

Op vandaag wordt parketlijm al te vaak gekocht op basis
van prijs. Lijm zie je namelijk niet in het eindresultaat.
Wij bij Rubio® Monocoat zien dit echter anders. Rubio®
EasyBond nieuwe generatie 1-component parketlijm
gebaseerd op silaan-polymeertechnologie wil een
verschil maken op twee niveaus. Allereerst willen we u
het leven makkelijk maken: één parketlijm voor vrijwel
alle houtsoorten en ondergronden, maakt de keuze
heel eenvoudig voor u. Gemakkelijk ook omdat er geen
gevaar is op beschadiging van de afwerkingslaag van uw
parket.

Ook op lange termijn kan u gerust zijn. Rubio® EasyBond
is uitermate duurzaam en garandeert een hechting op
lange termijn.

» Universeel inzetbaar voor alle houtsoorten en alle situaties
» Duurzame hard-elastische lijm zonder weekmakers

» Hoogwaardig alternatief voor 2-componenten PU-lijm

» Blijvend geluidsdempend

» Ecologisch verantwoord - 0% VOC

» Hoog stand- en uitstrijkvermogen

» Superieure hechting

» Geen risico op beschadiging van de afwerkingslaag

» Snelle en duurzame doorharding

» Voldoet aan vrijwel alle erkende normen en testen

Nadenken hoeft niet meer, Rubio® EasyBond maakt
het u gemakkelijk. De lijm is geschikt voor vrijwel alle
houtsoorten en alle ondergronden. Inclusief massief
en meerlaags parket, ruw of industrieel afgewerkt,
mozaiekparket, lamelparket, alsook onderparket, kops
hout, kurk en andere uitdagende houtsoorten. Deze
nieuwe generatie lijm neemt van al het goede het beste
en combineert zo belangrijke eigenschappen zoals hard
en elastisch in één zelfde lijm, en voldoet daarmee aan
de “nieuwste” norm ISO 17178.

Uw klant wil een mooie vioer die de tand destijds kan
doorstaan en dus niet begint te schotelen of naden vormt.
Net daarom kozen we voor een lijm die geen weekmakers
bevat en die hard-elastisch is, twee eigenschappen die
resulteren in een duurzame parketlijm.

Een parketteur bij wie kwaliteit primeert, kiest vaak een
2-componenten polyurethaanlijm omwille van de snelle
doorharding, zeer goede hechting en het hard-elastisch
karakter van de lijm. De Rubio® EasyBond is een perfect
alternatief voor deze lijm en heeft dezelfde sterke punten
zonder de ongemakken van een 2 K PU-lijm: bestaat
uit 1-component, er zijn geen geuremissies, lijmresten
zijn eenvoudig te verwijderen van de vloer, geen zwarte
handen en geen isocyanaten in de lijm, dus ook geen
huidallergische reacties.

Voldoet aan volgende norm: 12kB-DIN EN150 717-2

Weekmakers zijn olieachtige vloeistoffen die AFWERKINGSLAAG
worden toegevoegd aan kunststoffen om deze meer PARKET
flexibel te maken. Dit kan vergeleken worden met PARKETLUM + WEEKMAKERS
het toevoegen van water aan klei waardoor de klei
soepeler wordt. Weekmakers maken lijm zeer elastisch en
goedkoop. Doordat weekmakers migreren, verliest de lijm
zijn elasticiteit na verloop van tijd. Dit proces wordt versneld bij
vloerverwarming.

OPBOUW PARKET

Rubio® EasyBond parketlijm bevat geen weekmakers maar AFWERKINGSLAAG
heeft een hoog polymeergehalte, wat de lijm duurder maakt, N PARKET
maar eveneens duurzamer met een hoger hechtingsvermogen. v f f v ¢ v mESRLE”NA;:w&KMAKERs

Doordat de Rubio® EasyBond geen weekmakers bevat, is er dus
ook geen migratie, verandert de samenstelling van de lijm niet en
is er bijgevolg geen risico op vervroegde veroudering. Dit maakt
de parketlijm ook uitermate geschikt voor vloerverwarming.

MIGRATIE WEEKMAKERS

PARKET
PARKETLUM

[ ONDERVLOER
POLYMEERLUM

Een lijm die té elastisch is, geeft het hout te veel beweegruimte en een
lijm die te stug is, breekt. De hard-elastische samenstelling van de Rubio®
EasyBond geeft het hout net voldoende bewegingsruimte, maar niet zoveel
dat het hout begint te vervormen of te schotelen. Dit type lijm is trouwens

PARKET gemakkelijk te schuren en kan ook ingezet worden als opstoppingspasta.
PARKETLUM

P ONDERVLOER
DUURZAME HARD-ELASTISCHE RUBIO®
EASYBOND LUM

De Rubio® EasyBond parketlijm is solventvrij en dus niet
schadelijk voor het milieu. Daarenboven bevat de lijm ook
geen isocyanaten, waardoor het gevaar op huidallergieén
minimaal is. Lijmresten kunnen na uitharding simpelweg
van de emmer getrokken worden, waardoor de lege emmer
perfect recycleerbaar is.

Een juiste keuze aan reologische additieven
resulteert in een hoog standvermogen. De lijm trekt
hierdoor geen draden en de lijmstroken blijven dus
mooi rechtop staan, wat resulteert in een mooi effen
draagvlak voor het parket, dit in combinatie met een
gemakkelijke uitstrijkbaarheid.




De Rubio® EasyBond werd aan alle mogelijke testen
onderworpen, zowel op laboschaal als op effectieve
werven. We durven dan ook met zekerheid, en de nodige
trots, zeggen dat de Rubio® EasyBond een superieure
hechting heeft, dankzij het hoge polymeergehalte. In
normale omstandigheden is het daarom ook niet nodig
om eerst een primer aan te brengen op een gezonde
ondergrond. Raadpleeg de technische fiche voor verdere
details.

Doordat de Rubio® EasyBond geen weekmakers bevat, is
er dus ook geen migratie en verandert de samenstelling
van de lijm niet. Hierdoor hoeft u ook niet te vrezen voor
beschadiging van de afwerkingslaag achteraf, omdat er
simpelweg niets aanwezig is in de lijm die naar het hout
kan migreren. Een hele geruststelling, niet?

Het parket kan al na 12 uur geschuurd worden, wat een
enorme tijdswinst betekent in vergelijking met andere
lijmen. Doordat er geen weekmakers in de lijm zitten,
kunnen deze ook niet migreren en kunnen we een
duurzame hechting garanderen.
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verbruik circa 800 g/m? - lijmkam B7

verbruik circa 1000 g/m? - lijmkam B15

verbruik circa 1200 g/m? - lijmkam B16

verbruik circa 1200 g/m? - lijmkam B16

van plinten, afc
verwarmingsbuizen, de
tegels,...

Raadpleeg de technische fiche voor

Bovenstaande verbruiken zijn louter indicatief
en afhankelijk van het type ondergrond en voorbereiding.



VOORBEREIDENDE PRODUCTEN

Rubio® Monocoat maakt het u makkelijk met de ontwikkeling van 1 parketlijm voor alle houtsoorten. Daarnaast bieden we ook een
assortiment producten aan ter voorbereiding van de ondergrond.

Voor de hechting van de lijm of egaliseringsmiddelen, is de kwaliteit van de chape cruciaal. Wanneer u kiest voor de Rubio®
EasyBond parketlijm hoeft u eigenlijk niet te primeren, bij een gezonde, sterke, poreus of niet-poreuze ondergrond. Rubio®
Monocoat heeft een gamma primers die voor iedere ondergrond een oplossing bieden.

Fixeren van de ondergrond en het stof.

Vooraleer een egaline aan te brengen op eender welke ondergrond.

Op gladde, niet poreuze ondergronden zoals bv. keramische tegels.

Op anhydride dekvloeren dient er altijd geprimerd te worden met onze Rubio EasyPrimer 2C Epoxy.

Bij vloerverwarming — Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy gebruiken.

Als vochtscherm steeds 2 lagen Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy aanbrengen, voor ondergronden met een restvochtgehalte tot max. 8%.

is een hoogwaardige , watergedragen kwaliteitsprimer, die als
hechtingsverbeteraar en fixeermiddel wordt ingezet op poreuze en niet-poreuze ondergronden.
Deze primer kan ook gebruikt worden op moeilijke en gladde ondergronden zoals bv. keramische
tegels (deze eerst opruwen met een diamantschijf) ter verbetering van de hechting met Rubio®
EasyFlow, Rubio® EasyFlow-F egaline of Rubio® EasyBond parketlijm.

0% VOC

Watergedragen .
Zo goed als geurloos

Minimale schuimvorming

Verpakking: bidon van 5L

Kleur: geel (bevordert het gebruiksgemak)
Aanbrengen met borstel, blokkwast of primerrol
Verbruik: 100-200 g/m? per laag, aan te brengen in

1 of 2 lagen, afhankelijk van de poreusheid
Rubio® EasyPrimer Aqua

Hechtingsverbeteraar en fixeermiddel
VOOr poreuze en niet-poreuze
ondergronden alsook moeilijke
en gladde ondergronden
zoals bv. keramische tegels

is een hoogwaardige 2-componenten epoxyprimer
op waterbasis. Deze primer is nagenoeg geurloos en bevat geen VOC's. In één laag kan
de primer gebruikt worden als chape-verharder voor kwalitatief slechte ondergronden.
Vanaf de tweede laag fungeert deze als vochtscherm. Rubio® EasyPrimer Epoxy is verplicht
voor het gebruik op dekvloeren met vloerverwarming, korrelende dekvloeren, anhydride
dekvloeren en op renovatie van bestaande vloeren met oude lijmresten.

0% VOC Verpakking: Set 2 x bidon 2,5 kg
Laag viskeus Zo goed als geurloos

Snelle droging Geschikt voor vloerverwarming
Open tijd: ca 1 uur Eenvoudige 1:1 mengverhouding
Kleur Epoxy A: groen / Epoxy B: grijs Aanbrengen met borstel,
Verbruik: 150-250 g/m2 per laag, blokkwast of primerrol

afh. van de poreusheid

Geschikt voor ruwe Geschikt voor viakke
ondergronden en viakke zuigende ondergronden
zuigende ondergronden. en tegelvioeren.

Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy
Aangeraden bij vloerverwarming,
anhydride dekvloeren, renovatie
van oude vloeren met lijmresten

en als chapeverharder bij kwalitatief
slechte ondergrond. In twee lagen
dient hij als vochtscherm.



Rubio® EasyFlow egalines zijn universeel inzetbaar en ideaal als voorbereiding
voor het plaatsen van parket en bij andere harde en zachte vloerbekledingen.
De egalines kunnen, na het primeren, ingezet worden op alle zuigende
(minerale) ondergronden zoals cementgebonden en anhydride dekvloeren
(chape), maar ook niet zuigende ondergronden zoals keramische tegels.
Rubio® EasyFlow egaline is verkrijgbaar in twee versies:

Voor het egaliseren van 3 tot 15 mm.

Voor het egaliseren tot 30 mm en vloeren met vloerverwarming.

De Rubio® EasyFlow egalines onderscheiden zich doordat ze gemakkelijk
mixen zonder op te stuiven. Daarnaast hebben ze minder water nodig dan
traditionele egalines, waardoor ze ook sneller uitdrogen. Bij verwerking blijft
de EasyFlow egaline heel homogeen, tot op het einde.

Rubio® EasyFlow is een zelfnivellerend cementgebonden egalisatiemateriaal uit hoogwaardig aluminiumcement, aggregaten,
bijkomende bindmiddelen en chemische additieven. Het is een voorgemengd droog poeder ontworpen om te worden gebruikt als
een dunne egalisatievloer.

Toepassingen: Aan te brengen in één bewerking over een dikte van 3 tot 15 mm.

De egaline uitstrijken met een roestvrije spatel en ontluchten met een ontluchtingsrol.

In normale omstandigheden is het mogelijk om na 1-2 uur over de vloer te lopen.

Volledige belasting is afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Na 24 uur kan het
parket gelegd worden. Eventueel restvocht uit de egaline zal uitreageren met de egaline.

Ondervloer: De Rubio® EasyFlow moet op een goed voorbereide ondervloer worden
aangebracht. Stof, vet of weke materialen moeten worden verwijderd.
Er dient altijd geprimerd te worden vooraleer men egaliseert.

Min. vloertemperatuur: +6 °C

Watertoevoeging: 19% (4,75 L/ zak van 25 kg)

Materiaalverbruik: ca.1,75 kg per mm dikte / m?

Hardingstijd: Beloopbaar na 1-2 uur. Na 24 uur kan parket gelegd worden.
Eventueel restvocht uit de egaline zal uitreageren met de egaline indien

de watertoevoeging (19% = 4,75 L/ zak van 25 kg) exact werd nageleefd.

Rubio® EasyFlow
Zelfnivellerend cementgebonden
egalisatiemateriaal.

Rubio® EasyFlow-F is een zelfnivellerend en vezelversterkt cementgebonden egalisatiemateriaal uit
hoogwaardig aluminiumcement, aggregaten, bijkomende bindmiddelen en chemische additieven.
Het is een voorgemengd droog poeder ontworpen voor de bevloering en is tevens geschikt

voor vloerverwarming.

Toepassing: Aan te brengen in één bewerking over een dikte van 3 tot 30 mm.

De egaline uitstrijken met een roestvrije spatel en ontluchten met een onluchtingsrol.

In normale omstandigheden is het mogelijk om na 1-2 uur over de vloer te lopen.
Volledige belasting is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Na 24 uur kan
parket gelegd worden. Eventueel restvocht uit de egaline zal uitreageren met de egaline.

Ondervloer: Rubio® EasyFlow-F moet op een goed voorbereide ondervloer worden
aangebracht. Stof, vet of weke materialen moeten worden verwijderd.

De vloeibaarheid van het materiaal is heel goed en geeft een glad oppervlak, klaar om
vloerbekleding (zoals tegels, laminaat, tapijt, parket, enz.) op te leggen.

Min. vloertemperatuur: +6 °C

Materiaalverbruik: ca. 1,75 kg per mm dikte/m?

Watertoevoeging: 18% (4,5 L/ zak van 25 kg)

Hardingstijd: 1-2 uur om over de vloer te lopen. Na 24 uur kan parket gelegd worden.
Eventueel restvocht uit de egaline zal uitreageren met de egaline indien de
watertoevoeging (18% = 4,50 L / zak van 25 kg) exact werd nageleefd.

is de geschikte tool voor het
aanbrengen van onze Rubio® egaline (grote opp.)
met een dat in de klemlijst geklemd kan
worden. De spatel is uitgerust met twee traploos in de
hoogte verstelbare glijpennen voor de gelijkmatige
instelling van elke gewenste laagdikte tot 36 mm.

/

oy is een kunststofwals met 35mm
lange stekels, spatbescherming en vernikkelde
metalen beugel met holle kunststofgreep.

— =

Rubio® EasyFlow-F
Zelfnivellerend en vezelversterkt
cementgebonden egalisatiemateriaal.

e

met stalen nagels,
om over verse lagen egaline te
lopen zonder achter te laten.



RUBIO EASY 1.2.3 STAPPENPLAN

TEST DE OMGEVINGSTEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID

Het metselwerk en de pleisterlagen moeten een vochtgehalte hebben van <5 %. Het
tegelwerk moet opgevoegd en droog zijn, net als het schilderwerk. De aangeraden
luchtvochtigheid ligt tussen de 50-60 % . Dit kan aan de hand van een hygrometer
gemeten worden. Het restvochtgehalte van de dekvloer is afh. van het type dekvloer:

» Cementgebonden (zonder vloerverwarming): 2.5%

» Cementgebonden (met vloerverwarming): 1,5%

» Anhydride (traditioneel zonder vloerverwarming): 1%
» Anhydride (traditioneel met vloerverwarming): 0,6%
» Anhydride gietvloer: 0,6%

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

PAVIETS

» Droog

» Vetvrij

» Vrij van scheuren
» Fysiek solide

RUBIO EASYPRIMER | OPTIONEEL

Rubio® EasyPrimer Aqua
» Hechtingsverbeteraar en fixeermiddel op moeilijke en gladde ondergronden zoals
bv. keramische tegels.

Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy

» Aangeraden bij vloerverwarming, anhydride dekvloeren, renovatie van oude vloeren met
lijmresten en als chapeverharder bij kwalitatief slechte ondergrond.

» In twee lagen dient hij als vochtscherm.

RUBIO EASYFLOW(-F) | OPTIONEEL

Rubio® EasyFlow
» Zelfnivellerend, cementgebonden egalisatiemateriaal voor het egaliseren tot 15 mm.

Rubio® EasyFlow-F
» Vezelversterkt zelfnivellerend, cementgebonden egalisatiemateriaal voor het egaliseren
tot 30 mm en voor vloeren met vloerverwarming.



LIJMEN MET RUBIO® EASYBOND

» Open tijd: 45 minuten

» Lijmkammen: B7- B15- B16

» Lijmtemperatuur: Ten minste 15° C voor een optimale verwerkbaarheid.

» Verpakking: Emmer van 16 kg of koker van 290 ml (493 gram) voor het lijmen van plinten
en afdichten van naden.

» Droogtijd: De vloer kan geschuurd of in gebruik worden genomen na 12u, afhankelijk van
de klimatologische omstandigheden en laagdikte van de lijm (23" C/60% R.V.).
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PARKET LEGGEN

» Lijmvlekken verwijderen met de Rubio® Monocoat Cleaner voor ze opdrogen.
» Geen beschadiging van de afwerkingslaag.

» Uitgeharde lijmresten kunnen enkel mechanisch verwijderd worden.

» Materiaal reinigen met Rubio® Monocoat Cleaner.

» Handen eenvoudig wassen met water en zeep.

» Afwerken van parket met een Rubio® Monocoat olie naar wens.

BESCHERMT EN KLEURT UW HOUT IN EEN ENKELE LAAG D".. F-I_US IE
Nog vragen? Contacteer uw Rubio® EasyBond verdeler. / =
Voor de verdere afwerking van uw parket, en alle andere houtsoorten, raden we ons ruim ¥ BEKIJK ONS VOLLEDIG GAMMA OP .

WWW.RUBIOMONOCOAT.COM
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assortiment olie aan. Meer informatie op www.rubiomonocoat.com




