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RENGORING

" Hvordan holder jeg :
mit udendgars
tree rent?

" © Nordic Terrace

TIL MINDRE TIL STORRE
OVERFLADER OVERFLADER
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EXTERIOR SOAP ECOSPRAY ‘ EXTERIOR SOAP

Har du nogensinde teenkt pa, hvordan-du kan pIéje. dit tree udendars optimalt, hvis-det-er blevet™
behandlet med Hybrid Wood Protector? Sakan du finde svaret i denne plejebrochure. Viforteeller
dig forst, ©om den bedste fremgangsmade til at rengere dit tree udendars, og derefter viser vi- dig,

\ hvordan du kan genopfrlske og restaurere d|t forwtrede trae udendeors.

Miljevenlig seebe med rengerende og plejende effekt

Exterior Soap er en sabe, der renger og tilferer neering. Produktet bruges til at
rengere udenders traeoverflader, der har veeret behandlet med olie fra det udenders
Rubio Monocoat-sortiment. Saeben er velegnet til regelmeessig rengaring.

FORSKRIFTER:

01. Gor treeoverfladen vad. 02. Ryst flasken for at opnd en ensartet blanding. 03. Heeld 1 liter
Rubio Monocoat Exterior Soap i en spand. Tilfej 3 liter rent vand. 04. Renger overfladen med
en moppe eller en fnugfri klud. 05. Lad overfladen terre i ca. 30 minutter.

Brugsklar spray med vores miljovenlige s&be med en rensende og plejende effekt

Exterior Soap Ecospray er den praktiske, brugsklare version af Rubio Monocoat Exterior Soap.
Den er meget velegnet til rengering af mindre overflader. Den tomme sprayflaske kan genop-
fyldes med Exterior Soap efter brug. Det er bade en praktisk og miljgvenlig lgsning.

FORSKRIFTER:

01. Gar treeoverfladen vad. 02. Ryst flasken for at opnd en ensartet blanding. 03. Sprejt
produktet pa overfladen.. 04. Renger overfladen med en moppe eller en fnugfri klud. 05. Lad
overfladen terre i ca. 30 minutter.

SADAN GENOPFYLDES SPRAYFLASKEN:
Haeld 150 ml Rubio Monocoat Exterior Soap i sprayflasken, og fyld op til 500 ml med rent vand.



GENOPFRISKNING OG RENOVERING

Terrasser &
lodret tree

HVORNAR?

TERRASSER:
Vedligeholdelsen af din terrasse ber gentages arligt.

LODRET TRA:
Den allerforste service skal udfores efter 1 ar.
Yderligere vedligeholdelse kan gentages hvert 3. til 5. ar.

EXTERIOR HYBRID WOOD
WOOD CLEANER PROTECTOR
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Effektiv rengering af trae udendors

Exterior Wood Cleaner er et forberedende rensemiddel til alle typer tree udenders (gardhaver
af tree, udvendige dere, carporte, terrasser, etc.) og kompositmateriale. Produktet fjerner gra
misfarvning, grenne aflejringer og snavs. P4 den made bliver dine treeoverflader udenders sa
gode som nye igen!

FORSKRIFTER:

01. Fugt overfladen med vand. Brug en haveslange. 02. Pafar noget ufortyndet Exterior Wood
Cleaner. 03. Skrub det behandlede omrade med en nylonskurebarste i treeets areretning, indtil
det er rent. Dette vil f& produktet til at skumme. Ved genstridige pletter gentages behandlin-
gen. 04. Renger grundigt med vand, indtil alt skum er veek. 05. Lad overfladen terre helt, til
den ser ter ud og feles ter (+ 30 minutter ved en temperatur pa 20 °C og med god ventilation).
06. Behandl med dit enskede traebeskyttelsesprodukt til udenders brug fra Rubio Monocoat.

Farver og beskytter trae udenders med ét enkelt lag

Er dit tree blevet behandlet med Hybrid Wood Protector, og ensker du at genopfriske farven
0g beskytte treeet optimalt igen? Sa kan du bruge det samme produkt igen i den oprindelige
farve. Slibning er ikke nadvendigt!

FORSKRIFTER:

01. Rengar med rent vand, hvis der ikke er mosvaekst pa treeoverfladen. Renger med Exterior
Wood Cleaner, hvis der er mosveaekst pa treeoverfladen. 02. Lad overfladen terre. 03. Omror
olien grundigt fer pafering. Pafer et lag Hybrid Wood Protector med en flad pensel eller pens-
len Standard 220. 04. Lad det virke i 10 minutter. Fjern derefter overskydende olie ved at
udjaevne overfladen med den samme pensel (uden at tilfeje mere af produktet). 05. Ter alle
rester af overskydende produkt af med en klud efter 5 minutter.

ADVARSEL

SPONTAN SELVANTANDELS

Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke selvantande. Olie pa en klud eller andre veerktejer udger dog
en brandrisiko. Iltningen af olien skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantaendelse.Derfor skal
kludene og andre vaerktajer laegges i bled i vand, fer de kasseres.

TIPS:

Hvor ofte vertikalt trae skal vedligeholdes, afhaenger af det enkelte projekt. Athangigt af traetypen, oliens farve
og stedet kreeves der hyppigere vedligeholdelse nogle steder end andre. Terrasser ber vedligeholdes hvert ar.
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Yderligere vedligeholdelse:

Rubio Monocoat Head Office | Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgium
Tel. +3251 30 80 54 | service@rubiomonocoat.com | www.rubiomonocoat.com
Rubio Monocoat Denmark ApS | Showroom & lager c/o BPN - @stre Allé 6 DK-9630 Stevring
+45 88 77 98 18 | service@rubiomonocoat.dk I www.rubiomonocoat.dk
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