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RUBIO MONOCOATER

DESCRIPCIÓN:
Rubio Monocoater es una línea compacta de acabado industrial todo en uno. En combinación con el abanico de posibilidades de la gama de 
Rubio Monocoat es posible realizar de manera efi caz acabados creativos y personalizados.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS:
• 1 estructura de ca 4,5 m de longitud y ca 1,2 m de ancho, sobre un soporte central sobre la que están montadas 4 unidades.
• 3 cintas transportadoras independientes.
• Controles totalmente eléctricos de cada unidad: control del rodillo y control de velocidad, con indicadores de frecuencia.
• Los controles están situados en el centro del equipo, garantizando una visibilidad óptima de las 4 unidades.
• El equipo se entrega listo para usar: solo es necesarioenchufar un conector de 5 polos y el equipo está listo para usar.
• Conexión mediante un enchufe de 32 AMP de 3 fases, uno de fase 0, y conductor de tierra (400 Volt + 0). 
• Altura de alimentación: mín/máx: 5 – 100 mm.
• Velocidad de alimentación: 5 – 20 m/mín.
• Altura de trabajo: 900 mm (+/- 25 mm).
• Con certifi cado CE.

MODELES:

320E
• Cinta transportadora: 320 mm
• Anchura de trabajo: 300 mm

420E
• Cinta transportadora: 420 mm
• Anchura de trabajo: 400 mm

700E
• Cinta transportadora: 700 mm
• Anchura de trabajo: 680 mm
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 Rubio Monocoater - máquina estándar
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RUBIO MONOCOATER

Unidad 1:
• 2 cepillos en rotación en sentidos opuestos, sobre un eje, cojinetes a ambos lados, veloci-

dad variable (200-1000 rpm) y motores (2 x 1,5 Kw) en la parte superior de la unidad. 
• Extracción del polvo entre los cepillos. (La unidad de extracción de polvo no está incluida.)
• Sustitución rápida y sencilla de los 2 cepillos, con posibilidad de elegir cepillos de púas de 

alambre, cepillos lijadores, o cepillos para el polvo. Montados sobre una única estructura 
para que suban y bajen de manera simultánea.

• Confi guración estándar con cepillos Tampico de fi bra (cepillos de polvo).
• Cinta transportadora de agarre alto.  
• Opciones de control de la altura: eléctrico.

Unidad 2:
• Rodillo revestidor con cinta transportadora suave e independiente, para un manteni-

miento sencillo. 
• Controles: por defecto, manual.
• Rodillo distribuidor: cromado. 
• Rodillo aplicador: hecho de goma de 3 cm de espesor. Puede resistir presiones muy 

elevadas y garantiza que se pinten los biseles. El rodillo aplicador es fácil de cambiar, 
y es posible elegir rodillos de varias durezas o de gomaespuma.

• Control de altura totalmente eléctrico. 
• Confi guración de la velocidad de los rodillos aplicadores: eléctrico. Ambos rodillos 

tienen botones de control de la velocidad independientes. Esta confi guración de 
aplicación óptima tiene como resultado una aplicación precisa y uniforme.

Unidad 3:
• Unidad de doble disco para almohadillas de 400 mm de diámetro. Ambos discos 

están montados en una única estructura, garantizando que suben y bajan simul-
táneamente.

• Confi guración de velocidad variable para las almohadillas (40 -160 rpm): eléctrica.
• Cinta transportadora de agarre alto.
• Opciones de control de altura: totalmente eléctrico. 

Unidad 4:
• 2 cepillos en rotación en sentidos opuestos, sobre un eje, cojinetes a ambos lados, veloci-

dad variable (200-1000 rpm) y motores (2 x 0,75 Kw) en la parte superior de la unidad. 
• Extracción del polvo entre los cepillos. (La unidad de extracción de polvo no está incluida.)
• Sustitución rápida y sencilla de los 2 cepillos, con posibilidad de elegir cepillos de púas de 

alambre, cepillos lijadores, o cepillos para el polvo. Montados sobre una única estructura 
para que suban y bajen de manera simultánea.

• Confi guración estándar con cepillos de nylon (cepillos pulidores).
• Cinta transportadora de agarre alto.   
• Opciones de control de altura: totalmente eléctrico. 

AJUSTES:

OPCIONES:

Opcion para la segunda ud: 
Rodillo de Aplicación Reverse 

Opcion para la tercera ud: 
Panel de control Táctil

Opcional: 
Unidad de secado UV (separada) 

2/2


